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[bookmark: _Toc29590]1、验收项目概况
河南六建重工有限公司年产12万吨装配式钢结构项目（一期）位于河南省洛阳市汝阳县产业集聚区内西南部。该项目环境影响报告书由河南海奥环保科技有限公司于2019年11月编制完成，并于2020年1月8日由汝阳县环境保护局批复，批复文号为汝环审［2020］01号。该项目总占地面积约为199373.45m2（约299亩），主要建设内容主体工程包括桥梁下料车间、桥梁制作车间、钢板校平预处理车间、涂装车间、喷砂房等；公用工程包括办公室、给排水和供电、动力供应等；辅助工程包括机修房、配件库、生产办公区、空压机房、气体供应站等，环保工程包括涂装废气处理设施、焊接烟尘处理设施、抛丸机粉尘处理设施、喷砂室粉尘处理设施、化粪池、一般固废暂存间、危险废物暂存间等。
该项目概况如下：
项目名称：河南六建重工有限公司年产12万吨装配式钢结构项目（一期）
建设单位：河南六建重工有限公司
建设性质：新建
建设地点：河南省洛阳市汝阳县产业集聚区内西南部
总投资额：约5.0亿元
生产规模：桥梁钢结构生产线设计生产规模8万吨/年。
项目定员：劳动定员300人（一期）
工作班制：全年工作时间300天，实行两班制工作制度，每班工作8小时。
该项目环境影响报告书委托河南海奥环保科技有限公司于2019年11月完成编制，汝阳县环境保护局于2020年1月8日以汝环审［2020］01号对该项目环评报告书进行批复。该项目于2020年1月开工建设，2020年9月建设完工并进行了相关设备调试，各项设备运转正常，企业申请环保验收。
受河南六建重工有限公司委托，洛阳业丰建设工程服务有限公司于2020年9月21日承担该项目竣工环境保护验收监测工作，并于2020年9月22日到23日进行了现场监测。在查阅相关技术资料、现场勘察、编制监测方案、现场监测、检查结果等基础上编制了本验收监测报告。
本次验收监测对象：河南六建重工有限公司年产12万吨装配式钢结构项目（一期）
[bookmark: _Toc4694]2、验收依据
2.1 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号；
2.2 《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》环境保护部，公告2018年 第9号；
2.3 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日；
2.4 《关于河南六建建筑科技有限公司年产12万吨装配式钢结构项目环境影响报告书的批复》汝环审［2020］01号，2020年1月8日；
2.5 《河南六建建筑科技有限公司年产12万吨装配式钢结构项目环境影响报告书》河南海奥环保科技有限公司，2019年11月。


[bookmark: _Toc2766]3、工程建设情况
[bookmark: _Toc9519]3.1项目地理位置及平面布置
汝阳县位于河南省西部，洛阳市东南部，北汝河上游，县境呈长条形，南北长61km，东西宽30km，东邻汝州，西接嵩县，南界鲁山，北连伊川，地处东经112º8′~112º38′，北纬33º49′~34º21′，距九朝古都洛阳市74km，焦（作）枝（城）铁路从县境东北部穿境而过。
汝阳县产业集聚区位于汝阳县北部，距洛阳市区35km，距汝阳县城10km。
[bookmark: OLE_LINK1]河南六建重工有限公司年产12万吨装配式钢结构项目（一期）位于汝阳县产业集聚区西南，项目用地及四周地块现状均为未利用地，但规划均为汝阳县产业集聚区工业用地。项目南侧为汝大路（规划经十二路），隔汝大路南侧为五支渠；东侧为规划纬七路，隔纬七路东侧为河南安华建筑科技有限公司预留用地；北侧为规划经十三路；西侧为规划内陶路。项目厂区中心点地理坐标为：东经112º31′13.45′′，北纬34º16′13.27′′，项目地理位置图见附图1，项目厂区平面布置位置及监测点位示意图详情见附图2，项目周围概况图见附图3，项目现场照片见附图4。
[bookmark: _Toc1249]3.2建设内容
该项目主要建设内容主体工程包括桥梁下料车间、桥梁制作车间、钢板校平预处理车间、涂装区、喷砂房等；公用工程包括办公室、给排水和供电等；辅助工程包括机修房、配件库、生产办公区、空压机房、气体供应站等，环保工程包括涂装废气处理设施、焊接烟尘处理设施、抛丸机粉尘处理设施、喷砂室粉尘处理设施、化粪池、一般固废暂存间、危险废物暂存间等。
项目（一期）主要为装配式桥梁钢结构，桥梁钢结构生产线设计生产规模8万吨/年。
该项目总投资约8.5亿元，一期投资约5.0亿元，该项目占地面积约为199373.45m2（约299亩），容积率1.21，绿地率为12.76%。该项目环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表见表3-1，本项目产品方案一览表（一期）见表3-2，本项目原辅材料名称及消耗一览表见表3-3，本项目涂料主要成分一览表见表3-4，本项目主要生产设备一览表见表3-5，项目实际建设内容与环评建设内容变动情况一览表见表3-6 。
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表3-1环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表
	类别
	名称
	环评及批复阶段建设内容
	一期环评及批复阶段建设内容
	实际建设内容
	一致性

	主体工程
	桥梁下料车间
	1座，1F
	1座，1F
	1座，1F
	一致

	
	桥梁制作车间
	1座，1F
	1座，1F
	1座，1F
	一致

	
	钢板校平、预处理车间
	1座，1F
	1座，1F
	1座，1F
	一致

	
	建刚下料车间
	1座，1F
	/
	/
	/

	
	建刚制作车间
	1座，1F
	/
	/
	/

	
	涂装区
	1处，共4座喷漆烘干房
	1处，，共4座喷漆烘干房
	1处，共2座喷漆烘干房
	喷漆烘干房数量减少

	
	建刚涂装区
	1处，共2座喷漆烘干房
	/
	/
	/

	
	喷砂车间
	1座，1F
	1座，1F
	1座，1F
	一致

	公用工程
	给排水
	市政自来水管网
	市政自来水管网
	市政自来水管网
	一致

	
	供电
	厂区用电引自汝阳县产业集聚区电网
	厂区用电引自汝阳县产业集聚区电网
	厂区用电引自汝阳县产业集聚区电网
	一致

	辅助工程
	办公楼
	1座，4F
	1座，4F
	1座，4F
	一致

	
	餐厅
	1座，1F
	1座，1F
	1座，1F
	一致

	
	公厕
	3座，1F
	3座，1F
	3座，1F
	一致

	
	调漆间
	1座
	1座
	1座
	一致

	
	生产辅助用房
	1座，2F
	1座，2F
	1座，2F
	一致

	
	气体供应站
	液氧采用50m3储存罐存放，二氧化碳采用20m3储罐存放，丙烷采用76L气瓶储存
	液氧采用50m3储存罐存放，二氧化碳采用20m3储罐存放，丙烷采用76L气瓶储存
	液氧采用30m3储存罐存放，二氧化碳采用20m3储罐存放，丙烷采用76L气瓶储存
	液氧储罐体积减小

	
	桥梁下料车间切割工序：3套脉冲滤筒除尘器
	3套，废气经收集处理后汇总通过桥梁制作车间排气筒排放
	3套，废气经收集处理后汇总通过桥梁制作车间排气筒排放
	5套，废气经收集处理后汇总通过桥梁制作车间排气筒排放
	脉冲滤筒除尘器数量增加、除尘效率增大


续表3-1环评及批复阶段建设内容与实际建设内容一览表
	类别
	名称
	环评及批复阶段建设内容
	一期环评及批复阶段建设内容
	（一期）实际建设内容
	一致性

	环保工程
	桥梁制作车间焊接工序：中央集尘系统+3套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	中央集尘系统+3套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	中央集尘系统+3套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	中央集尘系统+4套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	脉冲滤筒除尘器数量增加

	
	建刚制作车间焊接工序：中央集尘系统+2套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	2套脉冲滤筒除尘器，风量均为33000Nm3/h，+22m排气筒
	/
	/
	/

	环保工程
	喷砂工序：2套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	2座喷砂房分别设置1套脉冲滤筒除尘器，+22m排气筒
	2座喷砂房分别设置1套脉冲滤筒除尘器，+22m排气筒
	2座喷砂房分别设置1套脉冲滤筒除尘器，+22m排气筒
	一致

	
	抛丸工序：脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	1套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	1套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	1套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	一致

	
	涂装工序：干式过滤净化装置+活性炭吸附浓缩+在线脱附+催化燃烧处理装置+22m排气筒，喷漆房
	干式过滤净化装置+活性炭吸附浓缩+在线脱附+催化燃烧处理装置+22m排气筒，喷漆房
	干式过滤净化装置+活性炭吸附浓缩+在线脱附+催化燃烧处理装置+22m排气筒，喷漆房
	干式过滤净化装置+活性炭吸附浓缩+在线脱附+催化燃烧处理装置+22m排气筒，喷漆房
	[bookmark: _GoBack]一致

	
	食堂油烟净化器
	1套复合式油烟净化器
	1套复合式油烟净化器
	1套复合式油烟净化器
	一致

	
	隔油池
	1座2m3
	1座2m3
	1座5m3
	体积增大

	
	化粪池
	1座30m3
	1座30m3
	2座各30m3
	化粪池数量增加

	
	一般固废暂存间
	1座100m2
	1座100m2
	1座100m2
	一致

	
	废料间
	1座 540m2
	1座540m2
	1座540m2
	一致

	
	危险废物暂存间
	1座30m2
	1座30m2
	1座，4间每间25m2
	房间数增加、用于存放不同类型的危险废物




表3-2  本项目产品方案一览表（一期）
	序号
	项目名称
	年产量（万吨/年）

	1
	装配式桥梁钢结构生产线（一期）
	桥梁钢结构
	8.0

	总计
	8.0



表3-3  本项目原辅材料名称及消耗量一览表
	生产线
	原辅料名称
	年耗量
	备注

	装配式桥梁钢结构生产线
	钢材
	82500t/a
	市场外购

	
	焊丝
	1280t/a
	市场外购

	
	焊条
	23t/a
	市场外购

	
	焊剂
	55t/a
	市场外购

	
	二氧化碳
	1500t/a
	气体供应站20m3储罐存储

	
	丙烷
	375t/a
	气体供应站气瓶存储，76L/瓶

	
	氧气
	2450t/a
	气体供应站30m3储罐存储

	
	钢砂
	150t/a
	喷砂用

	
	润滑油
	2.5t/a
	每年更换一次

	
	液压油
	1.0t/a
	每年更换一次

	
	油性漆
	环氧富锌底漆
	35.54t/a
	油漆库桶装存储

	
	
	环氧云铁漆
	27.77t/a
	

	
	
	环氧固化剂
	5.28t/a
	

	
	
	环氧稀释剂
	9.04t/a
	

	
	水性漆
	水性环氧富锌底漆
	47.6t/a
	

	
	
	水性环氧云铁漆
	28.56t/a
	

	
	
	水性环氧固化剂
	6.35t/a
	

	注：油漆和稀释剂配比为7:1，油漆和固化剂配比为12:1。
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表3-4  本项目涂料主要成分一览表
	涂料种类
	名称
	成分
	含量

	油性漆
	环氧富锌底漆
	环氧树脂
	15%

	
	
	锌粉
	68%

	
	
	助剂
	3%

	
	
	正丁醇
	14%

	
	环氧云铁面漆
	环氧树脂
	22%

	
	
	云铁粉
	40%

	
	
	三聚磷酸铝
	20%

	
	
	助剂
	3%

	
	
	正丁醇
	15%

	
	环氧固化剂
	聚酰胺固化剂
	75%

	
	
	二甲苯
	10%

	
	
	正丁醇
	15%

	
	环氧稀释剂
	二甲苯
	10%

	
	
	丙二醇甲醚醋酸酯
	10%

	
	
	碳酸二甲酯
	25%

	
	
	正丁醇
	55%

	水性漆
	水性环氧富锌底漆
	水性环氧树脂
	20%

	
	
	锌粉
	68%

	
	
	助剂
	2%

	
	
	去离子水
	5%

	
	
	乙醇
	5%

	
	水性环氧云铁面漆
	环氧乳液
	35%

	
	
	云铁粉
	35%

	
	
	三聚磷酸铝
	20%

	
	
	去离子水
	5%

	
	
	正丁醇
	5%

	
	水性环氧固化剂
	水性聚酰胺固化剂
	80%

	
	
	去离子水
	15%

	
	
	正丁醇
	5%
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表3-5  本项目主要生产设备一览表
	生产线
	设备名称
	型号、规格
	数量
	位置

	装配式桥梁钢结构生产线
	起重机
	LDA 10 吨
	6 台
	钢板校平/预处理车间

	
	钢板预处理机（校平、矫直）
	3m宽×40m长
	1 台
	

	
	起重机
	QD 型 16 吨
	2 台
	桥梁下料车间

	
	等离子切割机
	轨距6m，长度40m
	3 台
	

	
	火焰切割机
	轨距6m，长度40m
	2 台
	

	
	起重机
	QD 型 20 吨
	10台
	桥梁制作车间

	
	起重机
	QD 型32 吨
	11台
	

	
	起重机
	半龙门吊 5 吨
	10 台
	

	
	起重机
	半龙门吊 10吨
	12 台
	

	
	移动式 U 肋板肋装配机（含钢板定位气动装置）
	6m×20m
	1 台
	

	
	U 肋板单元摇摆式反
变形胎架
	4.5m×16m
	6 台
	

	
	六头单丝 U 肋板肋焊接机
	7m×35m
	4 台
	

	
	板单元校正机
	火焰校正
	2 台
	

	
	校正平台
	10m×20m
	2 台
	

	
	总成拼装液压胎架
	10m×120m
	4 台
	

	
	钢板滚圆机
	/
	1 台
	

	
	钢板折弯机
	/
	1 台
	

	
	气保焊机
	NBC-500A
	210台
	

	
	630 型碳弧气刨
	YD-630SS
	20台
	

	
	直流焊机
	ZX7-400A
	30 台
	

	
	角磨机
	125
	50 台
	

	其他
	喷砂设备
	自动回收式人工打砂机
	1 套
	空压机站

	
	起重设备
	LAD 2 吨
	1 台
	

	
	螺杆空压机
	30 立方
	2 台
	

	
	液氧储罐
	30立方
	1 罐
	气体供应站

	
	二氧化碳储罐
	20 立方
	1 罐
	气体供应站

	
	丙烷气瓶
	76L
	20 罐
	气体供应站

	
	喷漆房（带烘干功能）
	18m×7m×5m
	2 套
	涂装区

	
	喷漆设备
	无气喷涂机
	2 台
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[bookmark: _Toc27322]3.3水源及水平衡
3.3.1给水
本项目用水主要为生活用水，由汝阳县产业集聚区市政供水管网供给。
汝阳县产业集聚区近期采取玉马水库供水，远期采用前坪水库供水；规划提升产业集聚区北部水厂的规模，供水规模达到8.5万m3/d。给水干管沿汝安路、经八路、洛玻北路、西环路、东环路、纬七路铺设，末端成枝状管网，各地快内的供水需求由次干管接主干管来满足。为提高水资资源利用率，规划污水处理厂的污水经处理后由中水管网送至规划区进行中水回用，规划沿主干路铺设中水管网。
经调查目前产业集聚区在陆浑东二干渠与汝安路交汇处东侧建设有一供水厂，一期供水规模为20000t/d，目前供给洛玻、焦化、陶瓷等企业工业生产用水，供水量约6000t/d。本项目东侧890m处的汝安路自来水管网已经铺设到位，但是项目与汝安路尚无对接管网，根据调查厂区南侧规划经十二路正在筹建，道路建设时同步建设与汝安路对接管道，待管网铺设完成后由产业集聚区市政管网集中供水。
3.3.2排水
厂区排水系统采用雨污分流制，各建筑物及路面雨水经道路两侧雨水口汇集后，直接进入市政雨水管网中；生活污水由化粪池处理达到《污水综合排放标准（GB8978-1996）》三级标准后，排入市政污水管网，进入汝阳县第二污水处理厂进行深度处理达标后排入牛家河。
汝阳产业集聚区污水统一收集后，汇入污水处理厂，结合现有污水处理厂的设置，规划提升其污水处理能力至7万m3/d，规划的污水管网沿南北向道路敷设污水主干管，沿东西向敷设污水支管，污水汇集后进入污水处理厂。
根据现场调查本项目东侧890m处沿汝安路铺设的DN1200污水管道已铺设到位，厂区南侧规划经十二路正在筹建，道路建设时同步建设与汝安路对接管道，待管网铺设完成后排入产业集聚区污水处理厂进一步处理。


第 9 页 共 53 页


[bookmark: _Toc13843]3.4生产工艺
图 3-1装配式桥梁钢结构生产工艺流程及产污环节图G4、G5涂装废气S6废过滤棉
S7废活性炭
S8废催化剂
N噪声
/
S5废砂和除尘器收尘
G3抛丸、喷砂废气
N噪声

S4废边角料G2焊接烟尘N噪声

N噪声
S1废边角料S2废润滑油S3废液压油N噪声

S1废边角料N噪声
G1切割烟尘


本项目生产的产品主要为装配式桥梁钢结构，生产工艺具体如下：
校平预处理：外购的钢材首先在钢材校平、预处理车间通过钢板校平机或预处理机进行校平、矫直预处理，以确保后续产品的加工质量。
下料切割：预处理后的钢材分别进入各自的下料车间，根据客户需求尺寸进行下料切割。
机械加工：下料后的工件通过行车、地轨等运送至钢结构制作车间，通过铣床、滚圆机、折弯机等机械加工设备进行加工。
组立焊接：本项目单元件组装采用组立机进行，组立后进行焊接，焊接根据工艺需求采用二氧化碳保护焊、直流焊接、电渣焊和埋弧焊等。
矫正：钢结构件在焊接过程中，由于高温会使型钢发生弯曲变形，采用矫正机对变形区域进行矫正。
总装：矫正后，将能够进行拼装的部件全部在车间拼装堆场内进行总装，总装后进入后续喷砂或抛丸工序。
喷砂（抛丸）：根据钢结构件工件规格选择抛丸或喷砂工序进行表面预处理。喷砂工作原理：砂料储存在喷砂罐内，当进行喷砂作业时，对喷砂罐进行充压，强行将砂料从进砂口压出到出砂口，加速后的砂料气流混合流通过喷砂管至高速喷砂枪内，在高速喷砂枪内进一步将砂料加速，使其以很高的速度喷射到被处理工件的表面，实现喷砂作业的表面除锈清理及强化目的。抛丸原理类似与喷砂，主要采用压缩空气将钢丸喷到零件上，以去除工件表面的氧化皮及其他污物。
部分产品无需喷漆，直接喷砂（抛丸）处理后转入成品区即可。需要喷漆的产品向南进入桥梁钢结构涂装区。
喷涂工序：桥梁钢结构有部分产品需进行底漆和面漆的喷涂，喷漆工在喷烘房内面对工件使用喷枪喷底漆，喷完后直接在喷烘房内开启电加热装置进入烘干状态（即热流平，温度不超过40℃），之后再进行面漆喷涂，喷完面漆后再进行二次烘干，然后出成品。油性漆和水性漆产品操作工艺相同。
本项目桥梁钢结构设置有自己的涂装区，桥梁钢结构涂装区内设置有两条轨道，每条轨道上设置一座封闭式喷漆烘干房，共两座喷漆烘干房。两条轨道内地面下方均设置有地吸式管道，每条管道总长90m，将每条管道隔断成18m长的工位，共五个工位，为了减少吸风量减少动力能耗，每个工位通过气动蝶阀控制其开闭，一个工位运行，其他四个工位自行关闭。
上述涂装区设置轨道分隔成不同的工位进行操作的主要目的是便于钢结构工件的吊装。因为组装后的钢结构重量较重，人力无法实现快速转运，需要采用龙门吊将需要喷涂的构件摆放在涂装区域，通过轨道移动喷漆烘干房至不同的工位，以减少工件转运的时间。
本项目喷漆烘干房为干式喷漆、电加热烘干，设备主要由室体、照明系统、送风系统、排风系统、加热系统、漆雾过滤系统等组成。喷烘房采用上送风下抽风的循环方式，地沟槽内在靠近进、出口附近各设置一抽风口，在风机的作用下，喷烘房保持一定的微负压和上下循环风，不向外排气。每个需要喷涂的构件均在同一个喷漆烘干房内完成涂装工序。具体涂装操作流程为：
采用龙门吊将构件吊装至某个喷漆工位后，将相应轨道上的喷漆烘干房移动至构件上方，喷漆烘干房两侧大门关闭。喷漆时，喷漆工在喷漆烘干房内面对工件使用喷枪喷涂，完成一道喷漆后，直接开启电加热装置进行烘干；烘干完成后再进行第二道漆的喷涂，全部喷完之后开启电加热装置进行烘干。完成两次喷涂并烘干后，涂装工序结束，可将喷漆烘干房移动至下一个喷漆工位进行操作。
项目涂装工序废气收集及处理原理具体如下：
每个工作位置上设置有一个烘干排放风阀，风阀常闭。喷漆结束后，相应风口喷漆风阀关闭，开启电加热装置，喷漆烘干房进入烘干（热流平，温度小于40℃）状态，相应位置烘干排放风阀开启，室内部分气体被抽出，与其他喷漆室喷漆废气混合后经上述喷漆废气处理流程后排放。新鲜空气经室体补新风口进入喷漆烘干室，使室体内浓度控制在爆炸极限控制浓度的25%以下。
项目涂装废气治理设施干式过滤器+活性炭吸附浓缩+在线脱附+催化燃烧装置的具体使用流程如下：
通过涂装区设置的地吸式管道将喷漆、烘干工序产生有机废气的源点收集起来并引入到干式过滤系统进行吸收净化，漆雾净化效率能达到95%以上。经过预处理的有机废气在风机作用下引入活性炭吸附装置，气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机排向大气，净化效率90%以上。活性炭吸附装置配套十个活性炭箱，采用九吸一脱工艺，即九个活性炭箱用于吸附，一个用于脱附。系统设置三套10万m3/h的抽风系统，一套抽风系统控制三个活性炭箱进行吸附。根据设定程序，每个活性炭箱吸附10天后，该吸附单元切换为脱附单元，每次脱附时间为8h。脱附需要外加热量，电加热装置设置在催化燃烧箱体中，将其开启后同时预热催化剂，燃烧装置达到设定温度（70~90℃）后将热空气引入脱附床，有机废气在加热作用下从活性炭表面解吸出来。高浓度有机废气在脱附风机作用下进入催化燃烧装置，催化燃烧装置内采用电加热方式，使催化床温度达到280～300℃时，在贵金属催化剂铂、钯的催化作用下，有机废气燃烧分解为水和二氧化碳，从而使废气得到净化，同时释放热量，可再次回用于有机废气的脱附过程和燃烧氧化过程。
[bookmark: _Toc31312]3.5项目变动情况
表3-6 项目实际建设内容与环评建设内容变动情况一览表
	内容
	环评情况
	实际情况
	变动情况
	是否属重大变动
	备注

	建设内容
	化粪池1座，有效容积30m3
	化粪池2座，有效容积60m3
	化粪池数量增加，污染物处理能力增大可满足污水处理要求，污染物排放量减少
	不属于重大变动
	/

	环保措施
	桥梁制作车间焊接工序，设置3套脉冲滤筒除尘器，风量为63000Nm3/h、50000Nm3/h、63000Nm3/h
	桥梁制作车间焊接工序，设置4套脉冲滤筒除尘风量为63000Nm3/h、50000Nm3/h、
各两套
	除尘器数量增加，风量增大；污染物排放量减少
	不属于重大变动
	1套未使用

	
	切割工序共设置3套脉冲滤筒除尘器，风量为风量均为10000Nm3/h
	切割工序共设置5套脉冲滤筒除尘器，风量为12000Nm3/h、12000Nm3/h、12000Nm3/h、15000Nm3/h、15000Nm3/h
	除尘器数量增加，风量增大；污染物排放量减少
	不属于重大变动
	/

	
	喷砂工序2套脉冲滤筒除尘器风量为57500Nm3/h
	喷砂工序2套脉冲滤筒除尘器风量为60000Nm3/h
	除尘器风量增大，污染物排放量不变
	不属于重大变动
	/

	
	抛丸工序2套脉冲滤筒除尘器风量为20000Nm3/h
	抛丸工序2套脉冲滤筒除尘器风量为22000Nm3/h
	除尘器风量增大，污染物排放量不变
	不属于重大变动
	/

	
	危险废物暂存间1座30m3
	危险废物暂存间1座4间，均为25m3
	对危险废物进行分类存放，污染物数量不变
	不属于重大变动
	



[bookmark: _Toc9198]4、环境保护设施
[bookmark: _Toc18562]4.1污染物治理/处置设施
4.1.1废水
本项目废水主要为职工生活污水、食堂污水。
食堂污水经隔油池预处理后，和其余生活污水一起经厂区2座30m3化粪池收集处理。本项目生活污水经隔油池、化粪池预处理后，各污染物浓度均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4要求，后排入市政污水管网，进入汝阳县第二污水处理厂深度处理。
4.1.2废气
项目运营期产生的大气污染源主要为焊接工序产生的烟尘，切割工序产生的烟尘，抛丸过程产生的含粉尘废气、喷砂过程产生的含粉尘废气、涂装工序产生的含漆雾、二甲苯和非甲烷总烃有机废气、食堂油烟废气以及物料运输车辆产生的废气等。
（1） 焊接烟尘
本项目涉及的焊接种类有二氧化碳保护焊、埋弧焊和直流电焊等，在焊接过程中均有焊接烟尘产生。
本项目桥梁钢结构制作车间共有四跨，从西向东分别编号为1#、2#、3#、4#跨，分为南北区域，根据生产车间内焊接设备布局，在北1#、北2#、南1#、南2#、南3#、南4#跨每跨车间两侧及北3#跨西侧均设置有焊接工位，桥梁制作车间共设置约200个焊接工位，每个工位上设置吸气臂，每个吸气臂上设置有风阀，使用时手动开启，用可调节软管连接至主排风管路进入除尘器处理。
集气罩未收集的焊接烟尘以无组织形式散失。通过在生产车间内安装通风机，加强车间通风，以减少无组织排放粉尘的影响。
（2） 切割烟尘
本项目桥梁下料车间设置5台等离子切割机，切割下料过程会有烟尘产生。本项目切割机自带烟尘收集处理系统，含尘气体经切割机下部收尘系统收集后进入切割机自带脉冲滤筒除尘器处理后就近引入桥梁制作车间排气筒排放。
根据上述分析，桥梁制作车间共设置3套滤筒除尘器，桥梁下料车间设置5套
滤筒除尘器，焊接及切割废气分别经处理后合并至一根22m高排气筒排放，集气罩未收集的焊接烟尘无组织排放，排放量很小。通过在生产车间内安装通风机，加强车间通风，以上无组织排放粉尘对大气环境影响很小。
（3） 抛丸粉尘
本项目设置1台箱式抛丸机对小件钢结构半成品进行表面预处理，抛丸机年运行2400h，抛丸机自带1台脉冲滤筒式除尘器（滤芯过滤），粉尘经处理后经22m高排气筒排放。
（4） 喷砂车间粉尘
本项目厂区北侧设置1座喷砂车间对大件钢结构半成品进程表面预处理，喷砂车间内设置两座喷砂室。两座喷砂室粉尘分别经各自除尘器处理后合并通过一根22m高排气筒排放。
（5） 涂装废气
本项目生产的桥梁钢结构产品中有7.0万吨每年的钢结构表面需要进行涂装。两种钢结构产品所用涂料相同，涂装过程会产生含漆雾、二甲苯、非甲烷总烃等污染物的有机废气。
项目拟在桥梁涂装区内设置四座干式喷漆烘干房，烘干采用电加热装置烘干，加热温度低于40℃。
干式喷烘房在喷漆工序产生的污染物主要为漆雾、二甲苯、非甲烷总烃等有机废气，烘干工序产生的污染物主要为二甲苯、非甲烷总烃等有机废气。喷漆、烘干废气经干式漆雾过滤系统去除漆雾颗粒后经活性炭吸附装置处理后通过22m高排气筒排放；吸附饱和的活性炭通过在线脱附+催化燃烧装置处理后与活性炭吸附装置废气由同一根高排气筒排放。
本项目共设置两座喷漆烘干房，每座喷漆烘干房内有多个工作位置，每个工作位置设置有多个吸风口，每个吸风口处设置一套气动喷漆风阀和烘干排放风阀，风阀常闭。当喷漆烘干房移动到工作位置时，相应位置的气动喷漆风阀开启，空气携带着过喷漆雾，经吸风口、地下风道、干式过滤器后去除漆雾，有机废气进入活性炭吸附箱，经活性炭吸附后，有机溶剂被吸附浓缩，洁净空气经风机排放；活性炭箱吸附达到设定吸附时间后，自动切换到脱附状态，经脱附后进入催化燃烧装置处理后达标排放。喷漆结束后，相应风口喷漆风阀关闭，开启电加热装置，喷漆烘干房进入烘干（热流平，温度小于 40℃）状态，相应位置烘干排放风阀开启，室内部分气体被抽出，与其他喷漆室喷漆废气混合后经上述喷漆废气处理流程后排放。
（6）食堂油烟
本项目职工食堂共设3个灶头，属于中型规模。项目建成后，安装1套复合式油烟净化器，对餐饮油烟采用油烟净化处理。
4.1.3噪声
本项目营运期噪声污染源主要为切割机、铣床、钻床、抛丸机和空压机等高噪声设备。具体见下表。
表 4-1	本项目主要噪声源及治理措施一览表
	车间名称
	设备名称
	设备数量
	治理措施

	桥梁钢结构制作车间

	切割机
	5 台
	基础减震、厂房密闭隔声


	
	滚圆机
	1 台
	

	
	折弯机
	1 台
	

	
	角磨机
	50台
	

	
	端铣机
	1 台
	

	
	抛丸机
	1 台
	

	
	卷圆机
	2 台
	

	喷砂房
	喷砂设备
	2 套
	

	涂装区
	喷漆设备
	4 套
	双层密闭隔声

	空压机站
	空压机
	2 台
	基础减震、厂房密闭隔声，空压机吸气口设置消声器


采取以上措施后，设备噪声经密闭厂房隔声后对周围环境影响较小。
4.1.4固体废物
本项目生产过程中产生的固体废物可分为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。
该项目营运期产生的一般固体废物主要为：下料过程产生的废边角料，喷砂、抛丸工序除尘器收尘，焊接工序产生的废焊接材料；危险废物主要为：机加设备更换的废润滑油和废液压油，涂装生产线产生的废纤维过滤吸附棉、废活性炭、废催化剂以及废油漆及溶剂包装物等。
本项目产生的不同固废分类存放在各自的堆放区内，并分层整齐堆放。本项目在机加工过程中产生的废边角料暂存于废料间，后定期外售给金属回收公司；本项目抛丸工序、喷砂工序和焊接、切割工序收集的粉尘经厂区一般固废暂存间暂存后，定期外售给建材厂；本项目在焊接过程中产生的废焊丝、废焊条等定期外售给生产厂家回收；生活垃圾经厂区垃圾收集池收集后，由环卫部门清运至垃圾场集中处理；项目区固废均能得到合理处置。
本项目产生的废油漆和溶剂包装物等危险废物交由生产厂家回收；其余危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位定期进行处置。
[bookmark: _Toc10544]4.2主要生产设备建设及环保设施投资落实情况
该项目环境保护措施落实情况表见表4-2。
表4-2 环境保护措施落实情况表
	治理
项目
	环评及批复阶段 
	实际建设
	是否
落实

	
	环保设
施名称
	设计
规格
	数量
	投资
(万元)
	环保设
施名称
	设计
规格
	数量
	投资
(万元)
	

	废水
	隔油池
	2m3
	1
	1
	隔油池
	5m3
	1
	2
	落实

	
	化粪池
	30m3
	1
	5
	化粪池
	30m3
	2
	11.5
	落实

	废气
	焊接工序
	中央集尘器+3套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	风量为63000Nm3/h、50000Nm3/h、63000Nm3/h
	3
	150
	中央集尘器+4套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	65000Nm3/h、50000Nm3/h、65000Nm3/h、50000Nm3/h
	4（一套未使用）
	220
	落实

	
	抛丸工序
	套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	风量为20000Nm3/h
	1
	8
	套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	风量为22000Nm3/h
	1
	20
	落实

	
	喷砂工序
	2套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	风量为57500Nm3/h
	2
	20
	2套脉冲滤筒除尘器+22m排气筒
	风量为60000Nm3/h
	2
	35
	落实

	
	切割工序
	脉冲滤筒除尘器
	风量为10000Nm3/h
	3
	6.0
	脉冲滤筒除尘器
	风量为12000Nm3/h、12000Nm3/h、12000Nm3/h、15000Nm3/h、15000Nm3/h
	5
	35
	落实

	
	涂装工序
	干式过滤净化装置+活性炭吸附浓缩+在线脱附+催化燃烧处理装置+22m排气筒
	总风量30万N
m3/h
	1
	355
	干式过滤净化装置+活性炭吸附浓缩+在线脱附+催化燃烧处理装置+22m排气筒
	总风量322962
Nm3/h
	1
	385
	落实

	
	职工食堂
	复合式油烟净化器
	风量为6000N
m3/h
	1
	2.0
	复合式油烟净化器
	风量为6000N
m3/h
	1
	2.5
	落实

	噪声
	切割机、钻床、铣床、抛丸机、喷砂室、喷烘房和空压机等进行隔声、消声、基础减振
	/
	若干
	15
	切割机、钻床、铣床、抛丸机、喷砂室、喷烘房和空压机等进行隔声、消声、基础减振
	/
	若干
	18
	落实

	固废
	危险废物
	危险废物暂存间
	30m2
	1
	10
	危险废物暂存间
	25m2
	4
	15
	落实

	
	一般固废
	一般固废暂存间
	100m2
	1
	5.0
	一般固废暂存间
	100m2
	1
	5.0
	落实

	
	生活垃圾
	生活垃圾收集池
	/
	1
	0.5
	生活垃圾收集池
	/
	1
	0.5
	落实

	地下水防渗措施
	油漆库、喷烘房、危废暂存间等地面硬化并铺设防渗膜
	/
	/
	30
	地下水防渗措施
	油漆库、喷烘房、危废暂存间等地面硬化并铺设防渗膜
	/
	36
	落实

	事故池
	/
	130m3
	1
	20
	事故池
/
	130m3
	1
	23
	落实

	绿化
	厂区绿化
	/
	/
	80
	厂区绿化
	/
	/
	86
	

	环保投资（万元）
	707.5
	894.5
	落实

	项目总投资（万元）（一期）
	50000
	45680
	落实

	所占比例（%）
	1.42
	1.96
	落实
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[bookmark: _Toc1519]5.1建设项目环评报告书的主要结论和建议
5.1.1项目概况
河南六建重工有限公司年产12万吨装配式钢结构项目（一期）属于新建项目，位于汝阳县产业集聚区西南，项目总占地面积约199373.45m2。本项目桥梁钢结构生产线设计生产规模8万吨/年。
5.1.2产业政策及规划相符性分析
对照《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订），本项目主要生产装配式桥梁钢结构和装配式建筑钢结构，生产工艺、生产设备均不在《产业结构调整指导目录》2011年本（2013年修正）淘汰类和限制类，符合国家现行产业政策。
对照《河南省环境保护厅关于印发深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见的通知》（豫环文[2015] 33 号），本项目位于洛阳市汝阳县产业集聚区，属于重点开发区域中的工业准入优先区，不在上述不予审批的项目范围内，因此本项目建设符合豫环文[2015] 33 号文的相关要求。
本项目为金属制品加工项目，厂址位于汝阳县产业集聚区内，规划的用地性质为工业用地，项目符合《汝阳县城市总体规划》（2009-2020）和《汝阳县产业集聚区空间发展规划》（2016-2020）要求。
综上所述，该项目符合相关产业政策及规划要求。
5.1.3环境质量现状结论
（1）环境空气现状：本次评价根据《2018 年洛阳市环境质量状况公报》对区域环境空气质量现状进行评价：本项目所在区域 2018 年环境空气中 SO2、NO2、CO 相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10 和 PM2.5、O3 相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。所以项目所在区域环境空气质量不达标。
本次评价委托郑州德析检测技术有限公司对项目厂址处及下风向的小北西村进行了补充监测，由监测结果可知项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准详解，二甲苯浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。
地表水现状监测结果表明：各监测断面的各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅲ类水质要求。
地下水环境现状监测结果表明：区域地下水中石油类浓度能满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）标准，其余各项因子浓度均能满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。
声环境现状监测结果表明：本项目北、东、西、南四周厂界均临近规划道路，昼夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准。
土壤环境现状监测结果表明：本项目厂区内各个土壤监测点位各项监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018） 表 1 筛选值第二类用地标准，二甲苯（总）能够满足《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB 11/T811-2011）表1中工业/商服用地标准；厂区外土壤监测点位特征因子均未检出。
5.1.4主要环保措施及污染物排放情况
（1）废气
项目焊接烟尘采用中央集尘系统收集后通过滤筒除尘器进行处理后通过 1个，22m高排气筒排放，并在厂房内安装通风机，加强厂房通风；切割烟尘通过设备自带的滤筒除尘器处理后通过桥梁制作车间排气筒排放；抛丸机产生的粉尘经抛丸机自带的脉冲滤筒式除尘器处理后通过 1个22m高排气筒排放；喷砂工序产生的粉尘经脉冲滤筒式除尘器处理后通过 1个22m高排气筒排放；喷漆、烘干废气经干式漆雾过滤系统去除漆雾颗粒后经活性炭吸附+催化燃烧装置处理后通22m高排气筒排放；吸附饱和的活性炭通过在线脱附+催化燃烧装置处理后与活性炭吸附装置废气由同一根高排气筒排放。以上废气污染源经采取治理措施后，可大幅度减少污染物的排放量，各类废气污染物均能做到稳定达标排放，可有效减少对当地环境空气的影响。
（2）废水
本项目废水主要为职工生活污水。生活污水的产生量为17.04m3/d（即5112m3/a）,生活污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N，食堂污水经隔油池预处理后和其余生活污水一起由厂区化粪池降解处理达标后排入市政污水管网，最终进入汝阳县第二污水处理厂深度处理。
（3）噪声
项目营运期噪声污染源主要为切割机、铣床、钻床、抛丸机和空压机等高噪声设备，经采取基础减震、建筑隔声和安装消声器等措施后，设备噪声经厂房隔音、距离衰减后，四周厂界噪声昼间、夜间贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。
（4）固废
本项目生产过程中产生的固体废物可分为一般固体废物、危险废物和生活垃圾。一般固体废物主要为：下料过程产生的废边角料，焊接、切割、喷砂、抛丸工序除尘器收尘，焊接工序产生的废焊接材料，产生量为3858.1t/a，经收集后外售或综合利用。
危险废物主要为：机加设备更换的废润滑油和废液压油，涂装生产线产生的废纤维过滤吸附绵、废活性炭、废催化剂以及废油漆及溶剂包装物等，产生量为114.18t/a，经收集后委托有资质单位处置（其中废油漆及溶剂包装物由厂家回收）。
生活垃圾产生量为75t/a，经收集后定期由环卫部门清运。
本项目产生的固废均能够合理处置，满足固体废物减量化、资源化和无害化的要求，在采取环评所提出的治理措施后，固体废物均得到了有效的处理和处置，不会对环境产生二次污染，对周围环境影响较小。
（5）评价总结
综上所述，河南六建重工有限公司年产12万吨装配式钢结构项目（一期）符合国家产业政策和相关规划要求，项目选址合理；公众支持本项目的建设；项目产生的废水、废气、噪声、固废等均达标排放或合理处置，环境风险能够有效控制，项目自身对环境的影响可降低到当地环境能够容许的程度，可满足当地环境功能要求；而且公众也支持本项目的建设。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。
（6）建议
1.加强企业自身的环境管理，切实落实报告书提出的各种污染防治措施，严格执行“三同时”原则，在项目实施阶段也要保证各环保措施的正常运行。
2.按照报告书要求，落实环境风险预防和应急措施，制定事故预防和应急计划。
3.加强生产管理及污染防治设施运行管理，定期对废气、废水等环保设施进行保养维护，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。
[bookmark: _Toc28901]5.2审批部门审批决定（汝环审［2020］201号）
1、 该项目（一期）位于汝阳县产业集聚区，项目总占地面积199373.45平方米，（一期）投资50000万元，设计生产规模为桥梁钢结构8万吨/年，原则批准该项目《报告书》。
2、 单位应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂问。
三、建设单位应严格执行“三同时”制度，全面落实报告书中提出的各项污染防治措施，重点要求如下：
（一）废气污染防治措施。施工期加强施工管理，建筑材料运输、装卸、使用等过程中要求文明施工，施工工地严格落实“七个100%”，尽量避免或减少扬尘的产生，并对施工场地及道路路面洒水抑尘，防止区域环境空气中粉尘污染。营运期：桥梁制作车间焊接工序产生的废气，分别经中央集尘系统+3套脉冲滤筒除尘器处理后通过22米高排气筒排放；抛丸工序产生的废气经脉冲滤筒除尘器处理后通过22米高排气筒排放；切割工序产生的废气经脉冲滤筒除尘器处理后引入桥梁车间排气筒排放；以上排气筒出口粉尘的排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 二级标准要求。涂装工序产生的喷漆废气经干式过滤净化装置+活性炭吸附浓缩+在线脱附+催化燃烧处理装置后通过22米高排气筒排放，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表 2 二级标准要求，同时满足《河南省工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号中表面涂装业建议值要求。职工食堂油烟废气经复合式油烟净化器处理，排放浓度满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）中型规模要求。按照环评要求设置100米卫生防护距离，在防护距离内禁止新建居民区或商业、机关、学校等人口密集的生活设施。
（二）废水污染防治措施。施工期产生的施工废水，在施工现场设置临时沉淀池，回用于场地的喷洒抑尘。营运期：生活污水、食堂污水经隔油池、化粪池预处理后，排入产业集聚区污水处理厂进行处理。严格按照要求落实地下水防渗措施，油漆库、喷烘房、危废暂存间等地面要采取防渗处理，高标准硬化并铺设防渗膜，同时设置130m3事故池。
（三）固废污染防治措施。厂区内应严格按照危险固废、一般固废贮存技术规范设置暂存场所，分类堆存，及时处置。项目产生的一般固体废物包括废边角料、除尘器收尘、废焊接材料等，设置固废暂存间，收集后定期外售或合理处理；危险废物主要有废润滑油、废液压油、废纤维过滤吸附棉、废活性炭、废催化剂、废油漆及溶剂包装物等，设置30m2危废暂存区，定期交有危险废物处置资质的单位处置；职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。
（四）噪声污染防治措施。严格落实噪声污染防治措施，优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减震、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。
（五）该项目涉及发改、国土、规划、水利、文物保护等事项，以相应行政主管部门的审批意见为准。
四、该项目主要污染物排放总量控制指标以建设项目主要污染物总量指标备案表为准（项目编号：【2019】4103002589）。
五、项目建设过程中应严格执行环保“三同时”制度，落实各项环保设施。工程建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。汝阳县环境监察大队负责本项目日常环境监督管理工作，按规定进行现场监察，监督项目环保“三同时”的落实。
六、本批复有效期为5年，如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。如果今后国家或我省、市颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。


[bookmark: _Toc9744]6、验收执行标准
该项目验收执行标准及其限值见表6-1。
表6-1  验收监测执行标准及限值
	污染
因素
	污染物排放情况
	污染物排放标准及要求

	
	污染物种类
	总量推荐指标
	浓度
	去除效率
	标准及文件

	废水
	BOD5
	0.9304t/a
	300mg/L
	/
	满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级排放标准

	
	COD
	1.4314t/a
	500mg/L
	/
	

	
	氨氮
	0.1488t/a
	/
	/
	

	
	悬浮物
	0.7157t/a
	400mg/L
	/
	

	废气
	焊接工序
	颗粒物
	0.1199t/a
	120mg/m3
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求

	
	切割工序
	颗粒物
	0.0009t/a
	120mg/m3
	/
	

	
	抛丸工序
	颗粒物
	0.5280t/a
	120mg/m3
	/
	

	
	喷砂工序
	颗粒物
	0.4380t/a
	120mg/m3
	/
	

	
	职工食堂
	饮食业油烟
	0.17kg/a
	1.0mg/m3
	75%
	满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）中型规模要求

	
	涂装工序
	有组织
	颗粒物
	3.7000t/a
	120mg/m3
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求，同时满足河南省《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）要求

	
	
	
	非甲烷总烃
	4.1200t/a
	50mg/m3
	/
	

	
	
	
	二甲苯
	0.2500t/a
	70mg/m3
	/
	

	
	
	无组织
	非甲烷总烃
	1.7100t/a
	6mg/m3/
	/
	同时执行河南省《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）要求

	
	
	
	二甲苯
	0.1000t/a
	/
	/
	

	
	焊接工序
	无组织
	颗粒物
	0.4500t/a
	1.0mg/m3
	/
	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求

	厂界
噪声
	/
	/
	昼间
	≤65dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类

	
	
	
	夜间
	≤55dB(A)
	

	固废
	一般固体废物
	废边角料
	/
	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制指标》（GB 18599-2001）及2013年修订

	
	
	抛丸、喷砂和焊接工序除尘器收尘
	
	

	
	
	废焊接材料
	
	

	
	危险废物
	废纤维过滤吸附棉
	/
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单

	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	废润滑油
	
	

	
	
	废液压油
	
	

	
	
	废催化剂
	
	

	
	
	废油漆和溶剂包装物
	
	

	
	生活垃圾
	/
	收集后委托环卫部门清运处理



[bookmark: _Toc18267]7、验收监测内容
7.1环境保护设施调试效果
通过对各类污染物达标排放的检测，来说明环境保护设施调试效果，具体检测内容如下：
7.1.1废水
废水污染物排放检测内容见表7-1。
表7-1  废水污染物检测内容
	污染源
	检测点位
	检测因子
	频次

	废水
	室外卫生间化粪池
	BOD5、COD、氨氮、悬浮物
	4次/天，连续2天

	
	办公楼卫生间化粪池
	
	


7.1.2废气
废气污染物排放监测内容见表7-2。
表7-2  废气污染物检测内容
	污染源
	产污工序
	检测点位
	检测因子
	频次

	废气
	焊接工序
	脉冲滤筒除尘器1#进口
	颗粒物

	一天3次，检测2天


	
	
	脉冲滤筒除尘器2#进口
	
	

	
	
	脉冲滤筒除尘器3#进口
	
	

	
	切割工序
	脉冲滤筒除尘器1#进口
	
	

	
	
	脉冲滤筒除尘器2#进口
	
	

	
	
	脉冲滤筒除尘器3#进口
	
	

	
	
	脉冲滤筒除尘器4#进口
	
	

	
	
	脉冲滤筒除尘器5#进口
	
	

	
	焊接工序及切割工序
	焊接和切割工序出口
	
	

	
	抛丸工序
	脉冲滤筒除尘器进口
	
	

	
	
	脉冲滤筒除尘器出口
	
	

	
	喷砂工序
	脉冲滤筒除尘器1进口
	
	

	
	
	脉冲滤筒除尘器2进口
	
	

	
	
	脉冲滤筒除尘器出口
	
	

	
	涂装工序
	有组织
	涂装工序装置进口
	颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯
	

	
	
	
	涂装工序装置出口
	
	

	
	
	无组织
	涂装车间（焊接工序）厂界周围（上风向1个，下风向3个）
	非甲烷总烃、二甲苯
	

	
	焊接工序
	无组织
	桥梁制作车间厂界周围（上风向1个，下风向3个）
	颗粒物
	

	
	职工食堂
	职工食堂复合式油烟净化器进口
	饮食业油烟
	

	
	
	职工食堂复合式油烟净化器出口
	
	


7.1.3噪声
噪声检测内容见表7-3。
表7-3  噪声检测内容
	检测点位名称
	检测因子
	频次

	沿东、南、西、北四边界各布设1个点，
共4个检测点位
	厂界噪声
	每天昼夜各2次，连续2天


[bookmark: _Toc30788]

8、质量保证及质量控制
本次验收废水、废气、噪声监测严格执行原国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》和《环境监测质量保证管理规定》实施全过程的质量控制。具体措施如下：
（1） 监测期间检查生产工况，生产负荷应大于75%额定生产负荷，各污染治理设施均应正常稳定运行。
（2） 合理布设监测点位，保证监测结果具有科学性和可比性。
（3） 监测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核合格后，持证上岗，所有监测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。
（4）监测数据严格实行三级审核。
[bookmark: _Toc24982]8.1监测分析方法
本次验收监测样品采集及分析均采用国家和行业标准方法，监测分析方法见表8-1。
表8-1  监测分析方法一览表
	项目
	监测项目
	监测依据
	监测方法
	检出限或最低检出浓度

	废水
	BOD5
	HJ 505-2009
	稀释与接种法
	0.5mg/L

	
	COD
	HJ 828-2017
	重铬酸盐法
	4mg/L

	
	氨氮
	HJ 535-2009
	纳氏试剂分光光度法
	0.025mg/L

	
	悬浮物
	GB 11901-1989
	重量法
	/

	废气
	有组织
	颗粒物
	GB/T 16157-1996/
XGI-2017
	重量法
	/

	
	
	低浓度颗粒物
	HJ 836-2017
	重量法
	1.0mg/m3

	
	
	非甲烷总烃
	HJ 38-2017
	气相色谱法
	0.07mg/m3

	
	
	二甲苯
	HJ 583-2010
	固体吸附/热脱附-气相色谱法
	5.0×10-4mg/m3

	
	
	饮食业油烟
	GB 18483-2001 附录A
	红外分光光度法
	/

	
	无组织
	非甲烷总烃
	HJ 604-2017
	气相色谱法
	0.07mg/m3

	
	
	二甲苯
	HJ 583-2010
	固体吸附/热脱附-气相色谱法
	5.0×10-4mg/m3

	
	
	颗粒物
	GB/T 15432-1995/
XG1-2018
	重量法
	/

	噪声
	厂界噪声
	GB 12348-2008
	声级计法
	/


[bookmark: _Toc16939]8.2监测仪器
本次验收监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测仪器型号及校验情况见表8-2。
表8-2  监测仪器一览表
	项目
	监测项目
	仪器名称
	型号
	检定情况

	废水
	COD
	酸式滴定管
	25mL
	检定

	
	氨氮
	双光束紫外可见分光光度计
	TU-1901
	检定

	
	悬浮物
	电子分析天平
	FA2104
	检定

	
	BOD5
	酸式滴定管
	25mL
	检定

	废气
	颗粒物
	梅特勒电子分析天平
	MS105DU
	检定

	
	非甲烷总烃
	ECD/FID气相色谱仪
	A91
	检定

	
	二甲苯
	ECD/FID气相色谱仪
	A91
	检定

	
	饮食业油烟
	红外测油仪
	FYHW-2000B
	检定

	噪声
	厂界噪声
	多功能声级计
	AWA6228+
	检定


[bookmark: _Toc22715]8.3人员资质
所有参加监测人员均已按国家要求进行上岗培训并颁发相应职位上岗证书，做到持证上岗。
[bookmark: _Toc589]8.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制
废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。采样、运输、保存、分析全过程严格按照《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）、《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）、《环境监测技术规范（水和废水部分）》和《环境水质监测质量保证手册》（第二版）等相关标准规定执行。实验室分析过程中采取空白试验、平行样等质控措施。化学需氧量、生化需氧量、氨氮、悬浮物、各做10%以上的平行。质控结果统计见表8-3。
表8-3  水质监测质控结果统计
	序号
	项目
	样品个数
	空白样
	明码平行
	加标回收
	合格率（%）

	1
	化学需氧量
	16
	/
	2
	/
	100

	2
	氨氮
	16
	2
	2
	/
	100

	3
	悬浮物
	16
	/
	2
	/
	100

	4
	生化需氧量
	16
	/
	2
	/
	100


[bookmark: _Toc15175][bookmark: _Toc19657]8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行流量校正，采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《空气和废气监测分析方法》进行。废气监测仪器校准结果见表8-4。
表8-4  便携大气采样器流量校准结果
	校准日期
	项目
	单位
	流量校准

	2020.04.20
	流量
	L/min
	理论流量
	0.100
	0.500
	1.000

	
	
	
	校准流量
	0.100
	0.490
	0.972

	误差范围（%）
	/
	/
	/
	0.0
	2.0
	2.8

	允许误差范围（%）
	/
	/
	/
	±2.5
	±2.5
	±2.5

	评价
	/
	/
	/
	合格
	合格
	合格

	2020.04.21
	流量
	L/min
	理论流量
	0.100
	0.500
	1.000

	
	
	
	校准流量
	0.101
	0.493
	0.989

	误差范围（%）
	/
	/
	/
	1.0
	1.4
	1.1

	允许误差范围（%）
	/
	/
	/
	±2.5
	±2.5
	±2.5

	评价
	/
	/
	/
	合格
	合格
	合格



[bookmark: _Toc14078]8.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
多功能声级计符合国家有关标准或技术要求，监测前、后对使用的仪器均进行校验，采样和分析过程严格按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行，噪声监测仪器校准结果见表8-5。
表8-5 多功能声级计校准结果
	校准日期
	项目
	单位
	标准声压级
	测量声压级
	声压级差的绝对值

	2020.04.20
	使用前校准
	dB(A)
	94.0
	94.0
	0.0

	
	使用后校准
	
	94.0
	93.8
	0.2

	2020.04.21
	使用前校准
	dB(A)
	94.0
	94.0
	0.0

	
	使用后校准
	
	94.0
	93.8
	0.2


[bookmark: _Toc14552]9、验收监测结果
[bookmark: _Toc208202807][bookmark: _Toc22908][bookmark: _Toc216107704][bookmark: _Toc369704722][bookmark: _Toc129320065]9.1生产工况
验收监测期间，该项目环保设施运行情况正常，工况见表9-1。
表9-1  验收监测期间项目工况统计
	项目
	2020.09.22
	2020.09.23

	联合工房
	额定生产量（吨/年）
	80000

	
	实际生产量（吨/年）
	74500
	73000

	运行负荷（%）
	93
	91


备注：年工作300天，实行两班制工作制，每班工作8小时。

（1） [bookmark: OLE_LINK12]验收监测期间，该项目生产负荷大于90%。由此可知，该项目生产工况满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。
（2）验收监测期间，环保设施运行正常。
[bookmark: _Toc13676]

9.2污染物达标排放检测结果
9.2.1废水
废水污染物检测点位为厂区化粪池，排放检测结果见表9-2。
表9-2  废水污染物排放检测结果
	采样日期
	检测点位
及编号

	检测
频次
	项目废水检测结果

	
	
	
	悬浮物（mg/L）
	COD
(mg/L)
	BOD5
(mg/L)
	氨氮
(mg/L)

	2020.09.22
	HB200135-1-1

	第一次
	86
	155
	90.4
	14.0

	
	
	第二次
	86
	147
	90.4
	11.7

	
	
	第三次
	84
	151
	85.4
	12.5

	
	
	第四次
	84
	145
	90.4
	10.6

	
	
	日均值
	85
	150
	89.2
	12.2

	
	HB200135-1-2

	第一次
	94
	180
	110
	15.5

	
	
	第二次
	95
	196
	120
	17.9

	
	
	第三次
	92
	175
	100
	16.3

	
	
	第四次
	96
	190
	110
	15.1

	
	
	日均值
	94
	185
	110
	16.2

	2020.09.23
	HB200135-1-1

	第一次
	85
	159
	100
	9.8

	
	
	第二次
	84
	135
	80.4
	11.0

	
	
	第三次
	82
	155
	90.4
	12.4

	
	
	第四次
	82
	167
	100
	10.7

	
	
	日均值
	83
	154
	92.7
	11.0

	
	HB200135-1-2
	第一次
	94
	167
	100
	17.5

	
	
	第二次
	94
	171
	110
	17.2

	
	
	第三次
	94
	192
	120
	15.9

	
	
	第四次
	96
	167
	100
	18.0

	
	
	日均值
	94
	174
	108
	17.2

	二日均值HB200135-1-1
	84
	152
	91.0
	11.6

	二日均值HB200135-1-2
	94
	180
	109
	16.7

	两个化粪池均值
	89
	166
	100
	14.2

	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4三级排放标准
	400
	500
	300
	/


备注：该项目的废水流量由该公司提供。
验收监测期间，该项目外排废水中BOD5、COD、氨氮、悬浮物排放浓度分别为80.4~120mg/L、135~196mg/L、9.8~18.0mg/L、82~96mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级排放标准限值要求。
9.2.2有组织废气
废气污染物有组织排放检测结果见表9-3。

表9-3  有组织废气检测结果
	检测点位及编号
	采样日期
	检测样品编号
	废气流量
（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	焊接工序脉冲滤筒除尘器1#进口
HB200135-3-11
	2020.09.22
	HB200135-3-11-1
	53624
	24.3
	1.3031

	
	
	HB200135-3-11-2
	54123
	24.3
	1.3152

	
	
	HB200135-3-11-3
	56425
	24.2
	1.3655

	
	
	均值
	54724
	24.3
	1.3279

	焊接工序脉冲滤筒除尘器2#进口
HB200135-3-12
	
	HB200135-3-12-1
	49883
	24.7
	1.2321

	
	
	HB200135-3-12-2
	53557
	25.0
	1.3389

	
	
	HB200135-3-12-3
	57561
	24.8
	1.4275

	
	
	均值
	53667
	24.8
	1.3328

	焊接工序脉冲滤筒除尘器3#进口
HB200135-3-13
	
	HB200135-3-13-1
	42435
	25.1
	1.0651

	
	
	HB200135-3-13-2
	41194
	25.0
	1.0299

	
	
	HB200135-3-13-3
	43064
	25.7
	1.1067

	
	
	均值
	42231
	25.3
	1.0672

	切割工序脉冲滤筒除尘器1#进口
HB200135-3-14
	
	HB200135-3-14-1
	7711
	20.9
	0.1612

	
	
	HB200135-3-14-2
	7852
	21.2
	0.1665

	
	
	HB200135-3-14-3
	7282
	21.3
	0.1551

	
	
	均值
	7615
	21.1
	0.1609

	切割工序脉冲滤筒除尘器2#进口
HB200135-3-15
	
	HB200135-3-15-1
	9853
	20.8
	0.2049

	
	
	HB200135-3-15-2
	10282
	21.1
	0.2170

	
	
	HB200135-3-15-3
	9424
	20.7
	0.1951

	
	
	均值
	9853
	20.9
	0.2057

	切割工序脉冲滤筒除尘器3#进口
HB200135-3-16
	
	HB200135-3-16-1
	10710
	21.7
	0.2324

	
	
	HB200135-3-16-2
	10039
	22.0
	0.2209

	
	
	HB200135-3-16-3
	11138
	21.7
	0.2417

	
	
	均值
	10629
	21.8
	0.2317


             续表9-3  有组织废气检测结果
	检测点位及编号
	采样日期
	检测样品编号
	废气流量
（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	切割工序脉冲滤筒除尘器4#进口
HB200135-3-17
	2020.09.22
	HB200135-3-17-1
	7439
	20.5
	0.1525

	
	
	HB200135-3-17-2
	8568
	21.3
	0.1825

	
	
	HB200135-3-17-3
	7801
	22.2
	0.1732

	
	
	均值
	7936
	21.3
	0.1694

	切割工序脉冲滤筒除尘器5#进口
HB200135-3-18
	
	HB200135-3-18-1
	7197
	21.1
	0.1519

	
	
	HB200135-3-18-2
	8043
	22.0
	0.1769

	
	
	HB200135-3-18-3
	8668
	21.3
	0.1846

	
	
	均值
	7969
	21.5
	0.1711

	焊接及切割工序出口
HB200135-3-19
	
	HB200135-3-19-1
	157002
	1.9
	0.2983

	
	
	HB200135-3-19-2
	158556
	2.0
	0.3171

	
	
	HB200135-3-19-3
	156225
	2.1
	0.3281

	
	
	均值
	157261
	2.0
	0.3145

	抛丸工序脉冲滤筒除尘器进口
HB200135-3-7
	
	HB200135-3-7-1
	16446
	234.2
	3.8517

	
	
	HB200135-3-7-2
	17760
	228.7
	4.0617

	
	
	HB200135-3-7-3
	16859
	227.0
	3.8270

	
	
	均值
	17022
	230.0
	3.9135

	抛丸工序脉冲滤筒除尘器出口
HB200135-3-8
	
	HB200135-3-8-1
	17016
	8.2
	0.1395

	
	
	HB200135-3-8-2
	17805
	8.5
	0.1513

	
	
	HB200135-3-8-3
	16586
	8.3
	0.1377

	
	
	均值
	17136
	8.3
	0.1428

	喷砂工序脉冲滤筒除尘器1进口
HB200135-3-4
	
	HB200135-3-4-1
	24714
	116.7
	2.8845

	
	
	HB200135-3-4-2
	25253
	116.7
	2.9470

	
	
	HB200135-3-4-3
	25965
	118.6
	3.0794

	
	
	均值
	25311
	117.3
	2.9703




 续表9-3  有组织废气检测结果
	检测点位及编号
	采样日期
	检测样品编号
	废气流量
（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	喷砂工序脉冲滤筒除尘器2进口
HB200135-3-5
	2020.09.22
	HB200135-3-5-1
	25027
	117.3
	2.9357

	
	
	HB200135-3-5-2
	23462
	118.3
	2.7756

	
	
	HB200135-3-5-3
	25652
	116.1
	2.9782

	
	
	均值
	24714
	117.2
	2.8965

	喷砂工序脉冲滤筒除尘器出口
HB200135-3-6
	
	HB200135-3-6-1
	43810
	6.4
	0.2804

	
	
	HB200135-3-6-2
	51101
	5.6
	0.2862

	
	
	HB200135-3-6-3
	49692
	5.9
	0.2932

	
	
	均值
	48201
	6.0
	0.2866



续表9-3  有组织废气检测结果
	检测点位及编号
	采样日期
	检测样品编号
	废气流量（m3/h）
	颗粒物
	二甲苯
	非甲烷总烃

	
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	涂装工序装置进口
HB200135-3-9
	2020.09.22
	HB200135-3-9-1
	259542
	146.1
	37.9191
	/
	/
	74.2
	19.2580

	
	
	HB200135-3-9-2
	265282
	144.9
	38.4394
	/
	/
	69.6
	17.5296

	
	
	HB200135-3-9-3
	251793
	148.0
	37.2654
	/
	/
	63.1
	16.2664

	
	
	均值
	258872
	146.3
	37.8746
	/
	/
	69.0
	17.6847

	涂装工序装置出口
HB200135-3-10
	
	HB200135-3-10-1
	259181
	3.4
	0.8690
	0.343
	0.0889
	5.59
	1.4488

	
	
	HB200135-3-10-2
	266016
	3.4
	0.9045
	0.324
	0.0862
	3.79
	1.0082

	
	
	HB200135-3-10-3
	276296
	3.6
	0.9947
	0.354
	0.0978
	4.02
	1.1107

	
	
	均值
	267164
	3.5
	0.9227
	0.340
	0.0910
	4.47
	1.1892




续表9-3  有组织废气检测结果
	检测点位及编号
	采样日期
	检测样品编号
	废气流量
（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	焊接工序脉冲滤筒除尘器1#进口
HB200135-3-11
	2020.09.23
	HB200135-3-11-4
	54188
	23.9
	1.2951

	
	
	HB200135-3-11-5
	53796
	24.2
	1.3019

	
	
	HB200135-3-11-6
	55869
	24.1
	1.3464

	
	
	均值
	54618
	24.1
	1.3145

	焊接工序脉冲滤筒除尘器2#进口
HB200135-3-12
	
	HB200135-3-12-4
	49714
	24.8
	1.2329

	
	
	HB200135-3-12-5
	53125
	25.3
	1.3441

	
	
	HB200135-3-12-6
	59657
	25.8
	1.5392

	
	
	均值
	54165
	25.3
	1.3721

	焊接工序脉冲滤筒除尘器3#进口
HB200135-3-13
	
	HB200135-3-13-4
	42291
	23.9
	1.0108

	
	
	HB200135-3-13-5
	41978
	25.3
	1.0620

	
	
	HB200135-3-13-6
	42304
	24.9
	1.0534

	
	
	均值
	42191
	24.7
	1.0421

	切割工序脉冲滤筒除尘器1#进口
HB200135-3-14
	
	HB200135-3-14-4
	8366
	22.7
	0.1899

	
	
	HB200135-3-14-5
	8239
	23.7
	0.1953

	
	
	HB200135-3-14-6
	8784
	23.1
	0.2029

	
	
	均值
	8463
	23.2
	0.1960

	切割工序脉冲滤筒除尘器2#进口
HB200135-3-15
	
	HB200135-3-15-4
	9737
	22.4
	0.2181

	
	
	HB200135-3-15-5
	11007
	23.4
	0.2576

	
	
	HB200135-3-15-6
	9918
	22.8
	0.2261

	
	
	均值
	10221
	22.9
	0.2339

	切割工序脉冲滤筒除尘器3#进口
HB200135-3-16
	
	HB200135-3-16-4
	9621
	21.9
	0.2107

	
	
	HB200135-3-16-5
	10836
	22.7
	0.2460

	
	
	HB200135-3-16-6
	9203
	22.2
	0.2043

	
	
	均值
	9887
	22.3
	0.2203



续表9-3  有组织废气检测结果
	检测点位及编号
	采样日期
	检测样品编号
	废气流量
（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	切割工序脉冲滤筒除尘器4#进口
HB200135-3-17
	2020.09.23
	HB200135-3-17-4
	8139
	20.6
	0.1677

	
	
	HB200135-3-17-5
	7756
	21.7
	0.1683

	
	
	HB200135-3-17-6
	7454
	21.3
	0.1588

	
	
	均值
	7783
	21.2
	0.1649

	切割工序脉冲滤筒除尘器5#进口
HB200135-3-18
	
	HB200135-3-18-4
	8188
	21.7
	0.1777

	
	
	HB200135-3-18-5
	7439
	22.1
	0.1644

	
	
	HB200135-3-18-6
	8348
	21.6
	0.1803

	
	
	均值
	7992
	21.8
	0.1741

	焊接及切割工序出口
HB200135-3-19
	
	HB200135-3-19-4
	157459
	2.0
	0.3181

	
	
	HB200135-3-19-5
	155923
	2.1
	0.3227

	
	
	HB200135-3-19-6
	158227
	2.0
	0.3214

	
	
	均值
	157203
	2.0
	0.3207

	抛丸工序脉冲滤筒除尘器进口
HB200135-3-7
	
	HB200135-3-7-4
	16235
	233.5
	3.7909

	
	
	HB200135-3-7-5
	16078
	235.3
	3.7832

	
	
	HB200135-3-7-6
	16859
	236.0
	3.9787

	
	
	均值
	16391
	234.9
	3.8509

	抛丸工序脉冲滤筒除尘器出口
HB200135-3-8
	
	HB200135-3-8-4
	17988
	8.6
	0.1547

	
	
	HB200135-3-8-5
	17502
	8.5
	0.1488

	
	
	HB200135-3-8-6
	16342
	8.2
	0.1340

	
	
	均值
	17277
	8.4
	0.1458

	喷砂工序脉冲滤筒除尘器1进口
HB200135-3-4
	
	HB200135-3-4-4
	24942
	119.8
	2.9881

	
	
	HB200135-3-4-5
	25877
	122.5
	3.1700

	
	
	HB200135-3-4-6
	26189
	120.7
	3.1610

	
	
	均值
	25669
	121.0
	3.1064




续表9-3  有组织废气检测结果
	检测点位及编号
	采样日期
	检测样品编号
	废气流量
（m3/h）
	颗粒物

	
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	喷砂工序脉冲滤筒除尘器2进口
HB200135-3-5
	2020.09.23
	HB200135-3-5-4
	24857
	118.5
	2.9456

	
	
	HB200135-3-5-5
	24630
	119.7
	2.9482

	
	
	HB200135-3-5-6
	25168
	119.2
	3.0000

	
	
	均值
	24885
	119.1
	2.9646

	喷砂工序脉冲滤筒除尘器出口
HB200135-3-6
	
	HB200135-3-6-4
	48426
	5.9
	0.2857

	
	
	HB200135-3-6-5
	50226
	5.9
	0.2963

	
	
	HB200135-3-6-6
	51101
	5.8
	0.2964 

	
	
	均值
	49918
	5.9
	0.2928



续表9-3  有组织废气检测结果
	检测点位及编号
	采样日期
	检测样品编号
	废气流量（m3/h）
	颗粒物
	二甲苯
	非甲烷总烃

	
	
	
	
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）
	排放浓度（mg/m3）
	排放速率（kg/h）

	涂装工序装置进口
HB200135-3-9
	2020.
9.23
	HB200135-3-9-4
	259287
	146.4
	37.9596
	/
	/
	62.4
	16.1795

	
	
	HB200135-3-9-5
	267376
	145.8
	38.9834
	/
	/
	54.4
	14.5453

	
	
	HB200135-3-9-6
	251793
	148.3
	37.3409
	/
	/
	69.1
	17.3989

	
	
	均值
	259485
	146.8
	38.0946
	/
	/
	62.0
	16.0412

	涂装工序装置出口
HB200135-3-10
	
	HB200135-3-10-4
	259590
	3.2
	0.8307 
	0.539
	0.1399
	4.35
	1.1292

	
	
	HB200135-3-10-5
	261278
	3.3
	0.8622
	0.460
	0.1202
	4.48
	1.1705

	
	
	HB200135-3-10-6
	275011
	3.4
	0.9350
	0.147
	0.0404
	3.73
	1.0258

	
	
	均值
	265293
	3.3
	0.8760
	0.382
	0.1002
	4.19
	1.1085



续表9-3  有组织废气检测结果
	检测
点位
	采样日期
	检测样品编号
	废气流量
（m3/h）
	饮食业油烟

	
	
	
	
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率
（kg/h）

	职工食堂复合式油烟净化器进口HB200135-3-1
	2020.09.22
~
2020.09.23
	HB200135-3-1-1
	4869
	1.4830
	0.0072

	
	
	HB200135-3-1-2
	5477
	1.4739
	0.0081

	
	
	HB200135-3-1-3
	4666
	1.4895
	0.0070

	
	
	均值
	5004
	1.4821
	0.0074

	职工食堂复合式油烟净化器出口HB200135-3-2
	
	HB200135-3-2-1
	4923
	0.1240
	0.0006

	
	
	HB200135-3-2-2
	5049
	0.1234
	0.0006

	
	
	HB200135-3-2-3
	4796
	0.1218
	0.0006

	
	
	均值
	4923
	0.1231
	0.0006

	职工食堂复合式油烟净化器进口HB200135-3-1
	
	HB200135-3-1-4
	5088
	1.4555
	0.0074

	
	
	HB200135-3-1-5
	5274
	1.4656
	0.0077

	
	
	HB200135-3-1-6
	4885
	1.4564
	0.0071

	
	
	均值
	5082
	1.4592
	0.0074

	职工食堂复合式油烟净化器出口HB200135-3-2
	
	HB200135-3-1-4
	4796
	0.1240
	0.0006

	
	
	HB200135-3-1-5
	5157
	0.1234
	0.0006

	
	
	HB200135-3-1-6
	4923
	0.1228
	0.0006

	
	
	均值
	4965
	0.1234
	0.0006




验收监测期间，桥梁制作车间焊接工序与切割工序产生的废气经22m排气筒排放，颗粒物排放浓度1.9~2.1mg/m3；抛丸工序产生的废气经22m排气筒排放，颗粒物排放浓度8.2~8.6mg/m3；喷砂工序产生的废气经22m排气筒排放，颗粒物排放浓度5.6~6.4mg/m3；涂装工序产生的废气经干式过滤净化装置+活性炭吸附浓缩+在线脱附+催化燃烧处理装置处理后经22m排气筒排放，颗粒物排放浓度3.2~3.6mg/m3、非甲烷总烃排放浓度3.73~5.59mg/m3、二甲苯排放浓度0.147~0.539mg/m3；饮食业油烟（职工餐厅）经复合式油烟净化器处理后由餐厅烟囱排放，饮食业油烟排放浓度0.1218~0.1240mg/m3；等效排气筒高度为22m排气筒排放，颗粒物最大排放速率为0.9947kg/h、非甲烷总烃排放浓度1.4488kg/h、二甲苯排放浓度0.1399kg/h、饮食业油烟0.0006kg/h，废气排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放浓度要求；同时满足河南省《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）的要求。职工食堂油烟废气经复合式油烟净化器处理，排放浓度满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）中型规模要求；颗粒物无组织排放符合《大气污染物排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织排放限值要求；监测期间桥梁制作车间的除尘效率92.9%，抛丸工序的除尘效率95.9%，喷砂工序的除尘效率95.0%，涂装工序的除尘效率为97.3%，饮食业油烟净化设施去除率为91.9%。
9.2.3无组织废气
废气污染物无组织排放检测结果见表9-4。
表9-4  无组织废气检测结果
	采样日期
	样品编号
	检测点位
	颗粒物
	天气状况

	
	
	
	排放浓度（μg/m3）
	

	2020.09.22
	HB200135-3-3-2-1
	上风向
	187
	晴，平均气温22.3℃，平均气压98.35kPa，西风，平均风速0.7m/s

	
	HB200135-3-3-2-2
	下风向1#
	206
	

	
	HB200135-3-3-2-3
	下风向2#
	200
	

	
	HB200135-3-3-2-4
	下风向3#
	201
	

	2020.09.22
	HB200135-3-3-2-5
	上风向
	182
	晴，平均气温22.0℃，平均气压98.76kPa，西风，平均风速0.8m/s

	
	HB200135-3-3-2-6
	下风向1#
	208
	

	
	HB200135-3-3-2-7
	下风向2#
	211
	

	
	HB200135-3-3-2-8
	下风向3#
	206
	

	2020.09.22
	HB200135-3-3-2-9
	上风向
	188
	晴，平均气温22.1℃，平均气压98.64kPa，西风，平均风速0.8m/s

	
	HB200135-3-3-2-10
	下风向1#
	203
	

	
	HB200135-3-3-2-11
	下风向2#
	210
	

	
	HB200135-3-3-2-12
	下风向3#
	207
	

	2020.09.23
	HB200135-3-3-2-13
	上风向
	181
	晴，平均气温21.3℃，平均气压98.46kPa，西风，平均风速0.6m/s

	
	HB200135-3-3-2-14
	下风向1#
	199
	

	
	HB200135-3-3-2-15
	下风向2#
	207
	

	
	HB200135-3-3-2-16
	下风向3#
	209
	

	2020.09.23
	HB200135-3-3-2-17
	上风向
	185
	晴，平均气温22.0℃，平均气压99.00kPa，西风，平均风速0.7m/s

	
	HB200135-3-3-2-18
	下风向1#
	210
	

	
	HB200135-3-3-2-19
	下风向2#
	209
	

	
	HB200135-3-3-2-20
	下风向3#
	213
	

	2020.09.23
	HB200135-3-3-2-21
	上风向
	181
	晴，平均气温22.1℃，平均气压98.88kPa，西风，平均风0.6m/s

	
	HB200135-3-3-2-22
	下风向1#
	203
	

	
	HB200135-3-3-2-23
	下风向2#
	205
	

	
	HB200135-3-3-2-24
	下风向3#
	200
	


验收监测期间，无组织废气排放，TSP排放浓度181~213μg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求。

续表9-4  无组织废气检测结果
	采样日期
	样品编号
	检测点位
	二甲苯
	天气状况

	
	
	
	排放浓度（μg/m3）
	

	2020.09.22
	HB200135-3-3-1-1
	上风向
	0.0165
	晴，平均气温22.3℃，平均气压98.86kPa，
西风，平均风速0.7m/s

	
	HB200135-3-3-1-2
	下风向1#
	0.113
	

	
	HB200135-3-3-1-3
	下风向2#
	0.0227
	

	
	HB200135-3-3-1-4
	下风向3#
	0.127
	

	2020.09.22
	HB200135-3-3-1-5
	上风向
	0.0033
	晴，平均气温22.0℃，平均气压98.46kPa，
西风，平均风速0.9m/s

	
	HB200135-3-3-1-6
	下风向1#
	0.0756
	

	
	HB200135-3-3-1-7
	下风向2#
	0.0144
	

	
	HB200135-3-3-1-8
	下风向3#
	0.140
	

	2020.09.22
	HB200135-3-3-1-9
	上风向
	0.0028
	晴，平均气温22.1℃，平均气压98.54kPa，
西风，平均风速0.8m/s

	
	HB200135-3-3-1-10
	下风向1#
	0.113
	

	
	HB200135-3-3-1-11
	下风向2#
	0.108
	

	
	HB200135-3-3-1-12
	下风向3#
	0.0118
	

	2020.09.23
	HB200135-3-3-1-13
	上风向
	0.0037
	晴，平均气温21.3℃，平均气压98.32kPa，
西风，平均风速0.6m/s

	
	HB200135-3-3-1-14
	下风向1#
	0.0856
	

	
	HB200135-3-3-1-15
	下风向2#
	0.0069
	

	
	HB200135-3-3-1-16
	下风向3#
	0.137
	

	2020.09.23
	HB200135-3-3-1-17
	上风向
	0.114
	晴，平均气温22.0℃，平均气压98.48kPa，
西风，平均风速0.7m/s

	
	HB200135-3-3-1-18
	下风向1#
	0.135
	

	
	HB200135-3-3-1-19
	下风向2#
	0.185
	

	
	HB200135-3-3-1-20
	下风向3#
	0.150
	

	2020.09.23
	HB200135-3-3-1-21
	上风向
	0.0085
	晴，平均气温22.1℃，平均气压98.62kPa，
西风，平均风速0.6m/s

	
	HB200135-3-3-1-22
	下风向1#
	0.167
	

	
	HB200135-3-3-1-23
	下风向2#
	0.168
	

	
	HB200135-3-3-1-24
	下风向3#
	0.195
	


验收监测期间，无组织废气排放，二甲苯排放浓度0.0028~0.195μg/m3，符合《河南省工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）的要求以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）标准要求。

续表9-4  无组织废气检测结果
	采样日期
	样品编号
	检测点位
	非甲烷总烃
	天气状况

	
	
	
	排放浓度（μg/m3）
	

	2020.09.22
	HB200135-3-3-1-1
	上风向
	0.34
	晴，平均气温22.3℃，平均气压98.86kPa，西风，平均风速0.7m/s

	
	HB200135-3-3-1-2
	下风向1#
	1.30
	

	
	HB200135-3-3-1-3
	下风向2#
	0.87
	

	
	HB200135-3-3-1-4
	下风向3#
	0.92
	

	2020.09.22
	HB200135-3-3-1-5
	上风向
	0.64
	晴，平均气温22.0℃，平均气压98.46kPa，西风，平均风速0.9m/s

	
	HB200135-3-3-1-6
	下风向1#
	0.86
	

	
	HB200135-3-3-1-7
	下风向2#
	0.70
	

	
	HB200135-3-3-1-8
	下风向3#
	0.68
	

	2020.09.22
	HB200135-3-3-1-9
	上风向
	0.34
	晴，平均气温22.1℃，平均气压98.54kPa，西风，平均风速0.8m/s

	
	HB200135-3-3-1-10
	下风向1#
	0.66
	

	
	HB200135-3-3-1-11
	下风向2#
	0.62
	

	
	HB200135-3-3-1-12
	下风向3#
	0.66
	

	2020.09.23
	HB200135-3-3-1-13
	上风向
	0.50
	晴，平均气温21.3℃，平均气压98.32kPa，西风，平均风速0.6m/s

	
	HB200135-3-3-1-14
	下风向1#
	1.00
	

	
	HB200135-3-3-1-15
	下风向2#
	1.29
	

	
	HB200135-3-3-1-16
	下风向3#
	1.24
	

	2020.09.23
	HB200135-3-3-1-17
	上风向
	0.37
	晴，平均气温22.0℃，平均气压98.48kPa，西风，平均风速0.7m/s

	
	HB200135-3-3-1-18
	下风向1#
	1.06
	

	
	HB200135-3-3-1-19
	下风向2#
	1.04
	

	
	HB200135-3-3-1-20
	下风向3#
	1.01
	

	2020.09.23
	HB200135-3-3-1-21
	上风向
	0.37
	晴，平均气温22.1℃，平均气压98.62kPa，西风，平均风速0.6m/s

	
	HB200135-3-3-1-22
	下风向1#
	0.88
	

	
	HB200135-3-3-1-23
	下风向2#
	0.71
	

	
	HB200135-3-3-1-24
	下风向3#
	0.70
	


验收监测期间，无组织废气排放，非甲烷总烃排放浓度0.34~1.30μg/m3，符合《河南省工业挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）的要求以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）标准要求。


9.2.3厂界噪声
噪声检测结果见表9-5。
表9-5  噪声检测结果
	采样日期
	检测点位编号
	检测点位
	检测结果dB（A）

	
	
	
	昼间
	夜间

	2020.09.22
	HB200135-4-1-1
	北厂界
	51.1
	41.8

	
	HB200135-4-1-2
	西厂界
	51.1
	41.6

	
	HB200135-4-1-3
	南厂界
	50.8
	41.6

	
	HB200135-4-1-4
	东厂界
	51.1
	41.5

	2020.09.23
	HB200135-4-2-1
	北厂界
	50.7
	41.7

	
	HB200135-4-2-2
	西厂界
	50.5
	41.6

	
	HB200135-4-2-3
	南厂界
	50.7
	42.8

	
	HB200135-4-2-4
	东厂界
	51.1
	42.6

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
（GB12348-2008）3类
	昼间
	≤65dB(A)

	
	夜间
	≤55dB(A)



验收监测期间，该项目各设施运转正常。东边界、西边界、南边界、北边界的昼间噪声测定值为50.5~51.1dB(A)，夜间噪声测定值为41.5~42.8dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。


9.2.5污染物排放总量核算
废水排放总量核算见表9-6。
表9-6  废水排放总量核算表
	项目
	工程排放总量
	该项目总量控制指标

	COD（t/a）
	排放浓度
	166mg/L
	0.8486
	1.4314

	
	流量
	5112m3/a
	
	

	氨氮
（t/a）
	排放浓度
	14.2mg/L
	0.0726
	0.1488

	
	流量
	5112m3/a
	
	


备注：年工作300天，每班8h，两班制。
废气排放总量核算见表9-7。
表9-7  废气排放总量核算表
	项目
	工程排放总量
	该项目总量控制指标

	非甲烷总烃（t/a）
	排放浓度
	4.66mg/m3
	2.1501
	4.1200

	
	排放速率
	1.1945kg/h
	
	

	二甲苯（t/a）
	排放浓度
	0.343mg/m3
	0.1721
	0.2500

	
	排放速率
	0.0956kg/h
	
	


备注：年工作300天，每班8h，两班制（涂装车间每天总喷涂时间为6小时）。

据验收监测结果计算出，该项目废水排放中COD排放量为0.8486t/a，氨氮排放量0.0731t/a，废气中非甲烷总烃排放量2.1501t/a，二甲苯排放量0.1721t/a均满足环评中总量控制指标COD 1.4314t/a，氨氮0.1488t/a，非甲烷总烃4.1200t/a，二甲苯0.2500t/a的总量控制指标要求。
[bookmark: _Toc5816]10、环境管理检查
[bookmark: _Toc369704726][bookmark: _Toc18285][bookmark: _Toc216107716]10.1落实环评建议及环评批复情况检查
验收监测期间，对该公司落实环评建议及环评批复情况进行了检查，其具体落实情况见表10-1。


表10-1  环评批复要求落实情况一览表
	主要环评批复要求
	落实情况

	（1）项目焊接烟尘采用中央集尘系统+3套脉冲滤筒除尘器进行处理后，通过1个22m高排气筒排放。粉尘排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。
	已落实

	（2）项目抛丸工序产生的废气经脉冲滤筒除尘器进行处理后，通过1个22m 高排气筒排放。粉尘排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》
（GB 16297-1996）表2二级标准要求。
	已落实

	（3）项目喷砂工序产生的废气经2套脉冲滤筒除尘器进行处理后，通过1个22m高排气筒排放。粉尘排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求。
	已落实

	（4）项目切割工序产生的废气经脉冲滤筒除尘器进行处理后，引入桥梁车间排气筒排放。粉尘排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》
（GB 16297-1996）表2二级标准要求。
	已落实

	（5）涂装工序产生的喷漆废气经干式过滤净化装置+活性炭吸附浓缩+在线脱附+催化燃烧处理装置后通过22m高排气筒排放，排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2二极标准要求，同时满足《河南省工业挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）的要求。
	已落实

	（6）职工食堂油烟废气经复合式油烟净化器处理，排放浓度满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）中型规模要求。
	已落实

	（7）项目营运期：生活污水、食堂污水经隔油池、化粪池预处理后，排入产业集聚区污水处理厂进行处理。严格按照要求落实地下水防渗措施，油漆库、喷烘房、危废暂存间等地面要采取防渗处理，高标准硬化并铺设防渗膜，同时设置130m3事故池。
	已落实

	（8）固废污染防治措施。厂区内应严格按照危险固废、一般固废贮存技术规范设置暂存场所，分类堆存，及时处置。项目产生的一般固体废物包括废边角料、除尘器收尘、废焊接材料等，设置固废暂存间，收集后定期外售或合理处理；危险废物主要有废润滑油、废液压油、废纤维过滤吸附棉、废活性炭、废催化剂、废油漆及溶剂包装物等，设置30m2危废暂存区，定期交有危险废物处置资质的单位处置；职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。
	已落实

	（9）噪声污染防治措施。严格落实噪声污染防治措施，优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减震、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。
	已落实


[bookmark: _Toc23470]


10.2环保设施运转及维护情况检查
验收监测期间，该项目环保设施运行基本正常，环保设施和主机设备做到了同步进行。经现场勘查落实，该项目的环保设备和日常维护、维修，由公司相关部门负责协调管理。经现场检查基本无跑、冒、滴、漏的现象。
[bookmark: _Toc22184]10.3固体废物排放、处置及综合利用情况
验收监测期间，经调查，该项目对生产中产生的固废已进行了有效处置和综合利用。其固体废物处理情况见表10-2。
表10-2  固体废物处理情况一览表
	固废名称
	处置方式

	生活垃圾
	收集后由环卫部门统一处置

	危险废物：废润滑油、废液压油、废纤维过滤吸附棉、废活性炭、废催化剂、废油漆及溶剂包装物等
	在危废暂存区存放，定期交由有危险废物处置资质的单位处置

	一般固体废物包括废边角料、除尘器收尘、废焊接材料等
	贮存于固废暂存间，收集后定期外售或合理处理


[bookmark: _Toc32577]
11、验收监测结论和建议
[bookmark: _Toc14647]11.1验收监测结论
11.1.1验收监测期间生产工况
（1）验收监测期间，该项目生产负荷为91.0%~93.0%。由此可知，该项目生产工况满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。
（2）验收监测期间，环保设施运行正常。
11.1.2污染物排放监测结果
（1） 废水
验收监测期间，该项目现有外排废水中BOD5、COD、氨氮、SS排放浓度分别为80.4~120mg/L、135~196mg/L、9.8~18.0mg/L、82~96mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级排放标准限值要求。
（2） 废气（有组织和无组织）
验收监测期间，该项目各设施运转正常，有组织废气中，现有外排废验收监测期间，桥梁制作车间焊接工序与切割工序产生的废气颗粒物排放浓度1.9~2.1mg/m3；抛丸工序产生的废气颗粒物排放浓度8.2~8.6mg/m3；喷砂工序产生的废气颗粒物排放浓度5.6~6.4mg/m3；涂装工序产生的废气颗粒物排放浓度3.2~3.6mg/m3、非甲烷总烃排放浓度3.73~5.59mg/m3、二甲苯排放浓度0.147~0.539mg/m3；职工餐厅饮食业油烟排放浓度0.1218~0.1240mg/m3。废气排放均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放浓度要求；同时满足《河南省工业挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）的要求。职工食堂油烟废气经复合式油烟净化器处理，排放浓度满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB 41/1604-2018）中型规模要求。无组织废气排放，TSP排放浓度181~213μg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求，二甲苯排放浓度0.0028~0.195μg/m3，非甲烷总烃排放浓度0.34~1.30μg/m3，符合《河南省工业挥发性有机物排放标准》（DB 41/1951-2020）的要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）标准要求。
（3） 噪声
验收监测期间，该项目各设施运转正常。东厂界、北厂界、西厂界、南厂界的昼间噪声测定值为41.4~52.5dB(A)，夜间噪声测定值为41.5~49.2dB(A)，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。
11.1.3总量控制
验收监测期间，该项目涉及的总量指标为COD、NH3-N、颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃。本项目现有废水排放中COD排放量为0.8486t/a，氨氮排放量为0.0726t/a；废气中非甲烷总烃排放量2.1501t/a，二甲苯排放量0.1721t/a均满足环评中总量控制指标COD 1.4314t/a，氨氮0.1488t/a，非甲烷总烃4.1200t/a，二甲苯0.2500t/a的总量控制指标要求。
[bookmark: _Toc3128]11.2建议
（1） 建议单位应加强对设备的管理和维护，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生。
（2） 加强全厂的安全及环保管理，对安全及环保事故做到防患于未然，杜绝因安全事故引发的环境污染事故。
（3） 加强对各项环保设施的日常维护和管理，保证环保设施长期稳定运行，以确保污染物长期稳定达标排放。
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